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Armadi in metallo con ante battenti Kub8
Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente 
rinforzata spessore 8/10. Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia chiave in 
dotazione. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Ripiani 
con portata di 50 Kg ciascuno. Due ante battenti con apertura di 135°. Verniciatura con polveri 
epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

86641 BB100G
Armadio basso ad ante battenti 
1 ripiano regolabile
L100 x P45 x H90cm

grigio

86642 BA100G
Armadio alto ad ante battenti 
4 ripiani regolabili 
L100 x P45 x H200cm

grigio

Armadi bassi ad ante scorrevoli
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

86646 SB120G
Armadio basso ad ante scorrevoli
1 vano - 1 ripiano regolabile
L120 x P45 x H90cm

grigio

86648 SB180G
Armadio basso ad ante scorrevoli
2 vani - 2 ripiani regolabili
L180 x P45 x H90cm

grigio

Armadi alti ad ante scorrevoli
Cod. Rif.Art. Descrizione Colore

86643 SA120G
Armadio alto ad ante scorrevoli
1 vano - 4 ripiani regolabili
L120 x P45 x H200cm

grigio

86645 SA180G
Armadio alto ad ante scorrevoli
2 vani - 8 ripiani regolabili
L180 x P45 x H200cm

grigio

Armadi in metallo con ante scorrevoli Kub8
Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con 
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Ripiani con portata di 50 Kg ciascuno. Serratura 
di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione). Verniciatura con polveri epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con 
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Tempi di consegna da verifi care
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CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA


