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COMUNITÀ E SERVIZI
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EN 50365

EN 50365

Elmetto per l'industria Quartz Up III
Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato 
anti-UV. Cuffi a poliammide  : 3 Fasce tessili con 8 punti di 
fi ssaggio. Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-
testa da 53 a 63 cm. Isolamento elettrico fi no a 1000 VAC o 
1500 VCC.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

73577 QUARUP3BC bianco pz

Elmetto da Cantiere ONYX
Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa 
PC. 3 bande tessili con 6 punti di fi ssaggio. Frontalino spugna. 
Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. 
Adesivi retrorifl ettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 
VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera 
trattata anti-appannamento N e anti-graffi o K con protezione 
contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e 
liquidi caldi.

Cod. Rif. Art Colore Umv

88939 ONYXBJ bianco pz

Elmetto da cantiere Zircon 1
Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza 
(HDPE), trattato anti-UV. Cuffi a polietilene LDPE, con 8 punti 
di fi ssaggio. Chiusura a fi bbia. Regolabile per un diametro della 
testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento 
fi no a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod. Rif.Art. Colore Umv

73578 ZIRCON1 giallo pz

Elmetto tipo Forestale FORESTIER 3
Elmetto tipo forestale completo in polipropilene (PP) o polietilene 
alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffi a 
polietilene (LDPE), con 8 punti di fi ssaggio.

Cod. Rif. Art Colore Umv

88940 FORE3OR arancio pz

Elmetto da cantiere Granite Wind
Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d’alette 
per una protezione contro le proiezioni e una superfi cie di 
ventilazione ottimizzata.  Cuffi a in poliammide: 3 fasce tessili con 
8 punti di fi ssaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema 
di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 
63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

76209 GRAWIBCFL bianco pz

82366 GRAWIJAFL giallo fl uo pz

Caschetto anti-urto Coltan
Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, 
molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior 
comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con 
cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica 
regolabile tramite fi bbia, da 55 a 62 cm.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

76210 COLTABL blu pz

EN397 - Normativa che definisce requisiti e specifiche degli elmetti di 
protezione per l’industria.
Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa dagli effetti 
della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente in policarbonato plastico, 
eventualmente rinforzato da fi bra di vetro, o in leghe metalliche leggere cioè in 
materiali che uniscano una elevata resistenza meccanica ed assorbimento degli 
urti ad un peso il più contenuto possibile.

L’elmetto da cantiere ha tre funzioni:

- Antipenetrazione per una protezione effi cace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti dovuti    
  alle masse in movimento.
- Defl ettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la caduta 
   perpendicolare.

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

+50°C -20°C

+50°C -30°C
440VAC

+50°C -20°C
440VAC

+50°C -10°C
440VAC

+50°C -10°C
440VAC

812

CASCHETTO TIPO 
BASEBALL

STILE CASCHI 
ALPINISMO, SENZA 
FRONTINO PER UNA 
MIGLIORE VISIONE 
VERTICALE.

Kit Classic Protezione anticaduta ELARA 160V2
Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale) 
con anticaduta assorbitore di energia integrato, non rimovibile, in cinghia di poliestere, 
lunghezza 2 m. 2 fi bbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. 1 connettore 
AM002. 1 borsa di stoccaggio. Imbracatura anticaduta: Cinghia in poliestere. Corda ad 
assorbimento di energia: Cinghia in poliestere. Connettore: Acciaio.

Cod. Rif. Art. Taglia Umv

94240 ELARA160V2 S/M/L pz

DIELETTRICO

DIELETTRICO

Dispositivi di protezione per la testa

IDEALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
INDUSTRIALE. CARPENTERIA. ELETTRICISTI. 
ANTENNISTI. POSA ARMATURE. LAVORI SU 
PILONI
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EN362
EN363
EN364
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