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Il denaro, i documenti importanti, gli oggetti di valore economico o affettivo (e insostituibili) ed i dati personali dovrebbero essere conservati in modo sicuro e protetto contro i furti. 
Le casseforti certifi cate secondo le norme europee offrono l’opportuna protezione e l’indispensabile sicurezza per ogni esigenza.

CUSTODIA DEI DATI 
Principi del D.L.30/06/2003 nr.196 (legge sulla privacy)
La legge tutela i “dati personali”,cioè i dati che permettono l’identifi cazione diretta dell’interessato ma, soprattutto i “dati sensibili” cioè dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, 
le convinzioni religiose, fi losofi che o di altro genere nonché informazioni relative allo lo stato di salute e la vita sessuale. Questi ultimi devono addirittura essere conservati separati da altri 
dati personali trattati per fi nalità che non richiedono il loro utilizzo. Infi ne, i “dati giudiziari”, cioè dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

A chi si rivolge
Qualsiasi persona fi sica o giuridica che tratta dati personali, sensibili e/o giuridici di terzi come, per esempio, dati dei clienti, fornitori e dipendenti.
Da quali rischi devono essere protetti i dati raccolti?
I dati personali, sensibili e giudiziari devono essere protetti, con idonee e preventive misure di sicurezza, dai rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle fi nalità della raccolta.

NORMATIVA EUROPEA SULLE CASSEFORTI ANTIEFFRAZIONE
La EN 14450 (2 livelli) e la EN 1143-1 (14 gradi) riguardano gli armadi di sicurezza, le casseforti e le camere corazzate. La certifi cazione prevede test distruttivi di resistenza eseguiti in 
laboratori accreditati e certifi cati da un ente terzo ed una manutenzione periodica con tecnici qualifi cati e certifi cati.

PERCHÉ LA CERTIFICAZIONE É COSÍ IMPORTANTE
Le casseforti possono essere certifi cate con diversi gradi di resistenza secondo le principali Normative Europee (EN 14450 e EN 1143-1). La Normativa Europea di riferimento per le 
casseforti ad uso privato è la EN 14450 con gradi di resistenza S1 e S2. Per le casseforti ad uso professionale la Norma Europea EN 1143-1 consente di classifi care i mezzi di custodia in 
11 gradi di resistenza crescenti, dal grado 0 al grado X. Le casseforti certifi cate sono realizzate con tecniche e materiali di alta qualità. Quando un mezzo di custodia viene testato, una o 
più aperture vengono eseguite da operatori esperti, presso laboratori specializzati. I risultati delle prove effettuate sono usati per classifi cate la resistenza all’effrazione che tiene conto di 
fattori come il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati. Più alto è il grado, maggiore è la resistenza.
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Casseforti antieffrazione - certificazioni e normativa

Ideale per ogni attività commerciale, produttiva e di servizi. Doppia sicurezza: per l’apertura 
necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave. Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi 
d’emergenza) . Display LCD (programmabile data e orario). Funzione allarme in caso di digitazione 
codice errato per 3 volte consecutive. Possibilità di fi ssaggio a muro o pavimento (tasselli inclusi. 
4 ruote per facile movimentazione. Serratura elettrica + chiave.

Casseforti di sicurezza certifi cate ECB’S EN 1143-1 Grado I. Porta a tripla parete riempita con 
materiale ad alta resistenza allo scasso. Corpo a doppia parete riempito con materiale ad alta 
resistenza allo scasso. Meccanismi interni protetti con piastra di acciaio al manganese anti-trapano. 
Standard con cerniere a destra. Apertura porta a 180°. Piastre di chiusura indipendenti sui tre 
lati di apertura e particolare conformazione anti-strappo sul lato cerniera. Non predisposta per il 
collegamento all’impianto di allarme.Predisposta per il fi ssaggio al pavimento ed al muro. Materiale 
di fi ssaggio incluso. Colore: grigio (RAL 7037). Serratura standard: chiave doppia mappa Cawi 
-non cambiabile (con 2 chiavi-L. 95 mm); certifi cata VdS Class 1. Su richiesta disponibili anche con 
serratura elettronica. Chiusura con chiave.

Cod. Rif.Art. Dim.Est. (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Capacità Peso Umv

92194 SS0460E 460x470x530mm 320x310x390mm 39lt 77kg pz

92195 SS0496E 496x390x355mm 360x250x215mm 19lt 47kg pz

Cod. Rif.Art. Dim.Est. (HxLxP) Dim.Int. (HxLxP) Capacità Peso Ripiani Umv

95305  AG 15 RK  565x450x442mm 515x400x310mm 64lt 130kg 1 ripiano pz

95306  AG 25 RK  905x450x442mm  855x400x310mm 106lt 185kg 2 ripiani pz

Casseforti di sicurezza Linea AG -Atermica Leggera  
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Tempi di consegna 

da verifi care

Chiedi il preventivo 
per la consegna


