Dispositivi protezione vista

Come scegliere il DPI per la protezione occhi?

Specialmente in ambito lavorativo & fondamentale una corretta valutazione del rischio per preservare gli occhi da una molteplicita di danni e situazioni di pericolo:

OTTICI MECCANICI CHIMICI TERMICI

radiazioni termiche, infiammazioni o ustioni
per liquidi caldi, lacrimazione protratta dovuta
al freddo

1) Scelta del FORMATO

TIPO PROTEZIONE OGCHI CONSIGLIATA
MASCHERE

raggi UV, raggi IR infrarossi, luce blu,
luce visibile

aerosol, gas, vapori, fumi, acidi, spruzzi

urti, trucioli, polveri, schegge 0 gocce di soluzioni chimiche

DESCRIZIONE CAMPO APPLICAZIONE OCCHIALI SCHERMI FACCIALI

Pericoli meccanici non specifici e derivanti da X

radiazioni UV, visibili, IR e solari X X
Gocce o spruzzi di liquidi NON APPLICABILE X X
Particelle di polvere di grandi dimensioni NON APPLICABILE X NON APPLICABILE
Gas e polveri fini NON APPLICABILE X NON APPLICABILE
Arco elettrico da cortocircuito NON APPLICABILE NON APPLICABILE X
Metalli fusi e solidi caldi NON APPLICABILE X X
2) COLORE LENTE
Applicazioni/Plus
INCOLORE 91%c.a Ambienti interni X
B Migliore visibilita e riduzione affaticamento
AR - ANTIRIFLESSO 96,5%c.a per lavori su componenti catarifrangenti X
B Uso con diverse condizioni di luce (ambienti interni ed esterni). Riflette
1/0 - INDOOR/QUTDOCR 55%ca la luce solare senza oscurare eccessivamente NON APPLICABILE
GIALLO 88%c.a Buona visibilita e contrasto in caso di pessime condizioni di luce NON APPLICABILE
CBR - CONTRASTO, RIDUZIONE LUCE BLU, RELAX 65% c.a Aumento del contrasto, riduzione luce blu X

e minore affaticamento della vista

Per lavori all'aperto. Riduce abbagliamento causato
BLU SPECCHIATO 13%c.a dal riflesso sulla superficie X

Riduce abbagliamento orizzontale,
POLARIZZATI 14%c.a per ambienti con presenza di riflessi
sulla superficie

Per incoraggiare gli
utilizzatori a indossare
sempre il prodotto.
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DELTAPLUS 0’

Occhiali Brava Wheat

Progettati per rispondere alle crescenti esigenze delle gare d'appalto in materia di responsabilita
ambientale essendo realizzati con il 66% di biomateriali nella composizione totale del prodotto:
stanghette realizzate il 12% di paglia di grano di origine biologica e lenti realizzate per I'87% di
materiali bio certificati.
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EN 166
1FT/FT Con correzione ottica /
EN 170
UV 2C-1.2 c E
ANSI ISEA 287.1 + U6
EN 166

Occhiali Brava2 Reader 1FT/FT

Occhiali policarbonato monoblocco per operatori che devono EN 170
occasionalmente leggere documenti o eseguire lavori di UN2C-1.2
precisione. Soluzione economica che integra una correzione  gchiali policarbonato Brava2

ottica nella parte inferiore. o )
Cod. Diottrie Umv Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali

appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile

104556 +1 pz impiego con elmetto da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni
104557 +1,5 pz laterali.

104558 +2 pz Cod. Umv

104559 +25 pz 92223 pz
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